[b][u]La description de GPS Action Replay :[/u][/b]

GPS Action Replay (GPSAR) est un logiciel qui permet de charger la trace enregistrée par un GPS et d’en créer une restitution dynamique.

[img]http://www.funboard44.fr/gps/GPSAR/GPSAR_Presentation.JPG[/img]

[b][u]La description du logiciel GPS Action Replay par son auteur Yann Mathet :[/u][/b]

[url=http://gpsactionreplay.free.fr]Description[/url]

[b][u]Les différentes procèdures d'installation du logiciel GPSAR :[/u][/b]

[url=http://gpsactionreplay.free.fr/index.php?menu=1&choice=1]GPSActionReplay[/url]

[url=http://www.gps-speedsurfing.com/gps.asp?mnu=faq&smnu=software&act=chgLng&lang=FR]GPS-Speedsurfing[/url]

[url=http://transjai.free.fr/tec_GPS.htm]Transjai[/url]

[b][u]La configuration des options des statistiques :[/u][/b]

 :arrow: Sélectionner RunVirtuel & Stats puis Options des statistiques

 :arrow:  Cocher les options : 

- [color=blue]un seul best par run [/color]

- [color=blue]10 Top Speeds[/color]

- [color=blue]100, 250, 500, 1000 et 1856 meter runs[/color]

- [color=blue]2, 10 et 3600 second run[/color]

[img]http://www.funboard44.fr/gps/GPSAR/GPSAR_Options_Statistiques.JPG[/img]

[b][u]La suppression des points aberrants d'une trace gpx :[/u][/b]

Il arrive parfois qu’une trace gpx contienne quelques points aberrants, c'est-à-dire des vitesses anormalement élevées : 

[img]http://www.funboard44.fr/gps/GPSAR/GPSAR_Suppression_Points_Aberrants.JPG[/img]

Vous pouvez supprimer ces points aberrants en suivant la procédure suivante : 

 :arrow:  Chargement de la trace GPX dans GPS Action Replay 

 :arrow:  Dans Fichier, sélectionner [color=blue]TrackPoints data table [/color]

 :arrow:  Clic-gauche sur l’entête de colonne [color=blue]Knots[/color]

 :arrow: Les vitesses sont alors triées dans l'ordre décroissant 

 :arrow: Vérifier si les premiers points ont des vitesses aberrantes 

 :arrow: Sélectionner ces points par [color=blue]Clic-gauche [/color]sur le premier et [color=blue]Shift-Gauche (Maj) + Clic-Gauche [/color]sur le dernier

 :arrow: Tout le bloc est alors sélectionné  

 :arrow: Supprimer le bloc sélectionné en utilisant la touche [color=blue]BackSpace (Retour Arrière) [/color]

[b][u]Affichage d'une carte en arrière plan :[/u][/b]

GPSAR permet de superposer la trace GPS sur une carte pour une vision plus réaliste du parcours effectué. Cette carte peut être une image satellite ou une carte marine. La carte doit être calibrée c'est à dire qu'il faut lui donner des coordonnées de localisation précises pour qu'elle trouve sa juste position par rapport à la trace.

Il existe des tutos de réalisation et calibrage des cartes GPS sur les sites Gpsactionreplay et Transjai : 

[url=http://gpsactionreplay.free.fr//index.php?menu=1&choice=2]Gpsactionreplay[/url]

[url=http://icks.icks.free.fr/phpBB2/viewtopic.php?t=642]TransJai Réalisation[/url]

[url=http://icks.icks.free.fr/phpBB2/viewtopic.php?t=643]TransJai Calibrage [/url]

[u]Carte de Noirmoutier du SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la Marine) :[/u]

[img]http://www.funboard44.fr/gps/GPSAR/GPSAR_Noirmoutier_Shom.JPG[/img]

[u]Carte de Noirmoutier calibrée et chargée :[/u]

[img]http://www.funboard44.fr/gps/GPSAR/GPSAR_Noirmoutier_Calibree.JPG[/img]

Pour charger une carte calibrée dans GPSAR :

 :arrow: Charger la trace GPX

 :arrow: Dans Fichier, sélectionner Load maps

[b][u]Non affichage des cartes calibrées :[/u][/b]

Si les cartes en haute résolution (plus de 25Mo pour certaines) ne s'affichent pas, il faut modifier 

le fichier [color=blue]distributionGPSAR/gpsar.bat[/color] de la façon suivante :

 :arrow: Faire un clic droit sur ce fichier puis cliquer sur Modifier. Vous devez alors lire [color=blue]java -Xmx256m -jar gpsar.jar [/color]

 :arrow: Remplacez le [color=blue]256[/color] ou le [color=blue]512[/color] par [color=blue]1024[/color]. 

 :arrow: Faites Fichier, Enregistrer.

Vous venez d'allouer plus de mémoire à GPS Action Replay.
